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3 Project- en meerpuntsloten 
Voorstelling

Gesegmenteerd  
aanbod van litto

Dankzij de samenwerking tussen de verschillen-
de bedrijven uit de groep ASSA ABLOY voldoet 
het gamma sloten en meerpuntsloten dat Litto 
voorstelt in deze cataloog aan de meeste van uw 
verwachtingen.

Ontdek in de volgende pagina’s de projectsloten  
en meerpuntsloten van het assortiment Litto die  
in de projectwereld gebruikt worden.

De kennis van ASSA ABLOY inzake normen en cer-
tificaties moet niet meer onderlijnd worden en dit 
nieuwe gamma, bepaald door de norm EN12209, 
komt ons totaalpakket van sloten en meerpuntslo-
ten verruimen.

Projectsloten

Serie E6	 voorplaat: staal gelakt in inox look
Serie E1	 voorplaat: inox geborsteld
Serie D5	 voorplaat: inox geborsteld
	 slotkast met versterkte noot
Serie D6	 voorplaat: inox geborsteld
	 slotkast met versterkte noot
	 fluisterschoot

Meerpuntsloten

T1081		  Meerpuntslot met blokschoten
T1581		  Meerpuntslot met haakschoten
T1781		  Meerpuntslot met dubbele
		  penschoten
T178121455KAB	 Meerpuntslot met dubbele 
		  penschoten – korte voorplaat
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A13E6 
blind klavierslot 
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A15E6 
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A15D5 
toiletslot 
p. 27

A46D5 
cilindernachtslot 
p. 31

A86D5 
senior cilinderslot 
p. 35

A15D6 
toiletslot 
p. 37

A26D5 
cilinderslot 
p. 28

A56D5 
cilinderrolslot 
p. 32

A26D6 
cilinderslot 
p. 38

A30D5 
loopslot 
p. 29

A76D5 
cilinderhaakslot 
p. 33

A30D6 
loopslot
p. 39

A36D5 
cilinderloopslot 
p. 30

A85D5 
senior toiletslot 
p. 34

A36D6 
cilinderloopslot 
p. 40

Project- en meerpuntsloten 
Overzicht 

Projectsloten
Serie D5

Projectsloten
Serie D6
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Meerpuntslot
met blokschoten 
T1081

p. 42

PC083..39
PC083..48 
PC084..24
p. 52

PC085..39
PC085..48

p. 53

PC081..48
PC082..39
PC082..48
p. 51

PC080..39
PC080..48
PC081..39
p. 50

PT103-32
PT103-37
PT103-47
p. 54

PT106
PT156 
PT176
p. 55

PT203
PT206

p. 56

Meerpuntslot
met haakschoten 
T1581

p. 44

Meerpuntslot
met dubbele 
penschoten 
T1781 

p. 46

Meerpuntslot 
met dubbele 
penschoten - 
korte voorplaat
T178121455KAB
p. 48

Meerpuntsloten
Serie 81

Sluitplaten

Project- en meerpuntsloten 
Overzicht 
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Deze Europese norm specificeert de eisen en 
beproevingsmethodes met betrekking tot duur-
zaamheid, weerstand, beveiliging, werking van de 
mechanische sloten en hun sluitplaten naargelang 

het gebruik op de deur. Het is belangrijk om de 
juiste graad te kiezen overeenkomstig het gebruik.
De norm EN12209 gebruikt een code van 11 digits 
om de mechanische sloten te classificeren.

De brandweerstand van de deuren wordt bepaald 
op basis van resultaten van proeven verricht  
volgens de norm “Weerstand tegen brand van bouw- 
elementen”. De toekenning van het BENOR-merk 
is gebaseerd op het geheel van de proefverslagen 
samen met de mogelijke interpolaties en extra- 
polaties en niet alleen op basis van elk proefverslag 
afzonderlijk.
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X

50 000 cycli, 
geen belasting

100 000 cycli, 
geen belasting

200 000 cycli, 
geen belasting

50 000 cycli, 10N 
de belasting

100 000 cycli, 
10N belasting

200 000 cycli, 
10N belasting

100 000 cycli, 
25N belasting

200 000 cycli, 
25N belasting

100 000 cycli, 
50N belasting

geen eisen Niet van 
toepassing geen eisen

Tenminste  
3 sluitstiften

Tenminste  
5 sluitstiften

Tenminste 3 sluit-
stiften met een 

uitgebreid aantal 
combinaties

Tenminste 6 
sluitstiften

tenminste 6 sluit-
stiften met een 

uitgebreid aantal 
combinaties

Tenminste 7 
sluitstiften

Tenminste 7 sluit-
stiften met een 

uitgebreid aantal 
combinaties

Tenminste 8 sluit-
stiften met een 

uitgebreid aantal 
combinaties

cilinderslot;
manueel

cilinderslot;
automatisch

cilinderslot;
manueel met 
intermédiaire

krukslot;
manueel

krukslot;
automatisch

krukslot;
manueel met 
intermédiaire

slot zonder 
sleutel;
manueel

Slot met nacht-
schoot zonder 
sleutel ;
automatisch

Insteekslot; 
zonder 
beperking van de 
toepassing

Insteekslot; 
draaideur

Insteekslot; 
schuifdeur

opbouwslot; 
zonder 
beperking van de 
toepassing

opbouwslot; 
draaideur

opbouwslot; 
schuifdeur

Insteekslot; 
zonder 
beperking van de 
toepassing
Insteekslot; 
draaideur; 
Appui

opbouwslot; 
draaideur; 
naar binnen 
openend

Insteekslot; 
draaideur; 
vergrendeling 
aan binnenzijde 

Insteekslot; 
schuifdeur; ver-
grendeling aan 
binnenzijde 

opbouwslot; 
draaideur; ver-
grendeling aan 
binnenzijde 

opbouwslot; 
schuifdeur; ver-
grendeling aan 
binnenzijde 

Insteekslot; 
draaideur; appui;
vergrendeling aan 
binnenzijde 

opbouwslot; 
draaideur; naar 
binnen openend, 
vergrendeling aan 
binnenzijde 

Minimaal; 
geen weerstand

Lage weerstand;
Geen eisen

zwak; 
geen weerstand

Matige 
weerstand; 
geen eisen

gemiddeld; 
geen weerstand

Hoge weerstand; 
geen eisen

hoog; 
geen weerstand

Zeer hoge 
weerstand;
geen eisen

hoog; 
met weerstand

Matige weer-
stand; tussen 
-20°C en +80°C

zeer hoog; 
geen weerstand

Hoge weerstand; 
tussen -20°C en 
+80°C

zeer hoog; 
met weerstand

Zeer hoge 
weerstand; 
tussen -20°C en 
+80°C

tot 100 kg,  
50N maximum

tot 200 kg,  
50N maximum

Meer dan 200 kg 
of opgegeven, 
50N maximum

tot 100 kg,  
25N maximum

tot 200 kg,  
25N maximum

Meer dan 200 kg 
of opgegeven, 
25N maximum

tot 100 kg,  
15N maximum

tot 200 kg,  
15N maximum

Meer dan 200 kg 
of opgegeven, 
15N maximum

200 000 cycli, 
50N belasting

100 000 cycli, 
120N belasting

200 000 cycli, 
120N belasting

Kleine kans op misbruik, zeer  
voorzichtige gebruikers => PRIVE 

Slot zonder kruknoot

Met knop of geveerde kruk

Met ongeveerde kruk

Met ongeveerde kruk voor 
stevig gebruik

Met ongeveerde kruk voor stevig 
gebruik opgegeven door de fabrikant

Niet geschikt voor toepassing op  
brand- en/of rookwerende deuren

Geen eisen

Geschikt voor toepassing op brand- en/of 
rookwerende deuren

Kans op misbruik, voorzichtige gebruikers  
=> KANTOREN

Hoge gebruiksfrequentie door publiek, met een 
hoge kans op misbruik => OPENBARE GEBOUWEN

Classificatie EN 12209

Project- en meerpuntsloten 
Normen

EN12209
Mechanisch bediende 
sloten, grendels en 
sluitplaten

BENOR/ATG RF 30’ / 60’
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 (1
)

50 55 60 H x B x D
SYM H x B x D (mm)

 A = doornmaat

P
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O
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C
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LO
TE

N

A..E6

13 blind klavierslot

72
WC78 

•

s

 -

• • • 235 X 24 X 3 • •   

165 x (28 + A) x 14


15 toiletslot • • • • 235 X 24 X 3 • •   

26 cilinderslot •• • • • 235 X 24 X 3 • • 

30 loopslot   • 235 X 24 X 3 •   

46 cilindernachtslot ••
-

  • 235 X 24 X 3 •  -

56 cilinderrolslot •• • 235 X 24 X 3 •  

A..E1

13 blind klavierslot

72
WC78 

•

s

 -

• • 235 X 24 X 3 • 

165 x (28 + A) x 14


15 toiletslot • • • 235 X 24 X 3 • 

26 cilinderslot •• • • 235 X 24 X 3 • 

30 loopslot • • 235 X 24 X 3 • 

46 cilindernachtslot ••
-

• • 235 X 24 X 3 •  -

56 cilinderrolslot •• • • 235 X 24 X 3 •  

A..D5

15 toiletslot

72
WC78 

•

v

 

• • 235 X 24 X 3 • 

165 x (28 + A) x 14


26 cilinderslot •• • • 235 X 24 X 3 • 

30 loopslot • • 235 X 24 X 3 • 

36 cilinderloopslot • • 235 X 24 X 3 • 

46 cilindernachtslot ••
-

• • 235 X 24 X 3 •  -

56 cilinderrolslot •• • • 235 X 24 X 3 •  

76 cilinderhaakslot

v

• • 235 X 24 X 3 •  -

85 senior toiletslot •• • 235 X 24 X 3 •  

86 senior cilinderslot •• • 235 X 24 X 3 •  

A..D6

15 toiletslot

72
WC78 -

•

v  

• • 235 X 24 X 3 • 

165 x (28 + A) x 14 
26 cilinderslot •• • • 235 X 24 X 3 • 

30 loopslot • • 235 X 24 X 3 • 

36 cilinderloopslot • • 235 X 24 X 3 • 

   roestvrijstaal S = Staal
V = Staal Versterkt

Project- en meerpuntsloten 
Vergelijkende tabel

(1) 	 Gelieve bij uw deurenfabrikant te vragen naar  
de maximaal toegelaten afmetingen van de slotkast  
en de voorplaat, opgenomen in zijn Benor-attest.



9 Project- en meerpuntsloten 
Vergelijkende tabel
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 (1
)

55 60 65 H x B x D
SYM H x B x D (mm)

 A = doornmaat

M
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R
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U
N
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SL
O

TE
N

T..81

10 blokschoten

72  •• z  -

• • • 2150 X 16-18-20 X 3 • 

148 x (28 + A) x 15


• • • 1700 X 18-20-24 X 3 •  

15 haakschoten
• • • 2150 X 16-18 X 3 • 

  (2)

• • • 1700 18-24 •  

17 penschoten

• • • 2150 X 16-18 X 3 • 

• • • 1700 X 18-24 X 3 •  

• • • 1300 X 24 X 3 • 

roestvrijstaal Z = Zamac (2) SKG** = enkel 55mm doornmaat met voorplaat 24mm

(1) 	 Gelieve bij uw deurenfabrikant te vragen naar  
de maximaal toegelaten afmetingen van de slotkast  
en de voorplaat, opgenomen in zijn Benor-attest.
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A1
3E

6

A1
3E

1

A1
5E
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A1
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1

A1
5D

5

A1
5D

6

A2
6E

6

A2
6E

1

A2
6D

5

A2
6D

6

A3
0E

6

A3
0E

1

A3
0D

5

A3
0D

6

A3
6D

5

A3
6D

6

A4
6E

6

A4
6E

1

A4
6D

5

A5
6E

6

A5
6E

1

A5
6D

5

A7
6D

5

A8
5D

5

A8
6D

5

T1
08

1

T1
58

1

T1
78

1

PC08011 48 X X X

PC08021 48 X X X

PC08027 39 X X X X X X X

PC08027 48 X X X X X X X

PC08121 48 X

PC08127 39 X X X X X

PC08127 48 X X X X X

PC08221 48 X

PC08227 39 X X

PC08227 48 X X

PC08321 48 X

PC08327 39 X X

PC08327 48 X X

PC08427 24 X

PC08527 39 X X

PC08527 48 X X

PT103-32 X X X

PT103-37 X X X

PT103-47 X X X

PT106 X

PT156 X

PT176 X

PT203 X X X

PT206 X X X

Overzichtstabel
Sluitplaten
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Justitiepaleis te Gent

THV Architecten Beel  
& Achtergael
Technum I

Referenties

Gerechtsgebouw
Antwerpen

Architect: Richard  
Rogers & Partners,  
VK Studio, OVE ARUP  
& Partners
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De afmetingen:
De belangrijkste afmetingen zijn de doornmaat (A) 
en de asafstand (B).
Verder zijn natuurlijk ook de afmetingen van de 
slotkast en de afmetingen van de voorplaat van be-
lang. De ene slotkast is hoger, breder of dikker dan 
de andere. Indien u de juiste keuze maakt, spaart U 
freeswerk uit. Een voorplaat kan groter zijn, recht-
hoekig of afgerond.

De benamingen:
1)	 Voorplaat
2)	 Dagschoot
3) 	 Nachtschoot
4) 	 Noot of tuimelaar
5) 	 Slotkast
6) 	 Cilinder of sleutelgat
7) 	 Patentgaten

B

1

2

3

4

5

6
7

A
Versterkte noot Fluisterschoot

Project- en meerpuntsloten 
Algemene kenmerken

Hoe een slot kiezen? 

Afmetingen en 
benamingen

Vooraleer u het slot kiest, is het belangrijk te weten 
op welke deur het slot toepasselijk is. Zo hebt u 
voor binnendeuren een waaier aan keuzes. U kunt 
kiezen voor een eenvoudig binnendeurslot of 
klavierslot.   

Voor burelen kunt u een cilinderslot kiezen, aange-
zien u hier geen toegang wenst door derden. Voor 
badkamers en toiletten bestaan er typische sloten. 

Voor buitendeuren kiest u uiteraard voor een 
cilinderslot. 

Voor openbare en kantoorgebouwen kunt u een 
projectslot kiezen (E1, D5, D6). Andere toepassin-
gen zijn sloten voor brandvrije deuren. De Litto slo-
ten van de series E6, E1, D5 en D6 zijn geschikt voor 
brandwerende deuren en hebben een weerstand 
van RF 30’ of 60’.

Om een insteekslot te kiezen, moet u vooral letten 
op drie zaken:
•	 De afmetingen van het slot
•	 De toepassing
•	 Rechts- of linksdraaiende deur
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Keerbaar
Om het juiste slot te kiezen is het noodzakkelijk te 
weten of het om een Belgisch links (= DIN rechts) 
of Belgisch rechts (= DIN links) slot gaat. Andere 
insteeksloten van Litto hebben als kenmerk dat de 
dagschoot keerbaar is, zodat deze zowel links als 
rechts bruikbaar zijn. 

Project- en meerpuntsloten 
Verschillende types van sloten

Draairichting

Binnen een serie sloten bestaan er verschillende 
types, afhankelijk van de toepassing:

CILINDERSLOT
Een cilinderslot bestaat uit een dag- en nacht-
schoot waarvan de nachtschoot bediend wordt 
door een cilinder, hetzij een europrofielcilinder, 
ovale cilinder of andere.

Toepassing
Voor binnen- en buitendeuren

LOOPSLOT
Een loopslot bestaat enkel uit een dagschoot.  
De deur kan bijgevolg niet vergrendeld worden.

Toepassing
Voor binnendeuren zonder vergrendeling

NACHTSLOT
Een nachtslot bestaat enkel uit een nachtschoot. 
Deze kan bediend worden door een cilinder of door 
een klassieke sleutel (klaviersleutel).

Toepassing
Voor kast- of kokerdeuren

WC/BADKAMERSLOT
Een wc/badkamerslot is een slot bestaande uit dag- 
en nachtschoot, waarvan de nachtschoot bediend 
wordt met een knop. Langs de buitenkant is er 
dikwijls zichtbaarheid gegeven van “bezet” (rood) 
als de deur gesloten is.

Toepassing
Voor badkamer- en wc-deuren

KLAVIERSLOT
Een klavierslot bestaat uit een dag- en nachtschoot 
waarvan de nachtschoot bediend wordt door een 
klaviersleutel die binnenin het slot een aantal kla-
vieren doet verschuiven.

Toepassing
Voor binnendeuren van appartementen of privéwo-
ning

ROLSLOT
Een rolslot bestaat uit een rol- en nachtschoot. 
Deze laatste wordt bediend door een cilinder.

Toepassing
Voor winkel- en doorslaande deuren

HAAKSLOT
Een haakslot bestaat uit een haakschoot. Deze kan 
bediend worden door een cilinder of door een 
klassieke sleutel (klaviersleutel)

Toepassing
Voor schuifdeuren of poorten

FLUISTERSCHOOT
Een fluisterschoot is een driedelige dagschoot 
die een vlotte en geluidloze sluiting van de deur 
garandeert.
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld 
Nachtschoot 	 14,5 mm (enkele toer), massief
		  zamac vernikkeld
Kruknoot		  staal, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 50 – 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch rechthoekig (1) 24 mm breed 
		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 staal gelakt in inox look (1)
Sluitplaat		  vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (incl. sluitplaat en 1 vernikkelde sleutel)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat, incl. 25 vernikkelde sleutels)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A13E611 50A13E6 1
2

50
55
60

Doornmaat

Voorplaat

1

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H D 3 0

Projectsloten - Serie E6
A13E6 Blind klavierslot
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KENMERKEN

Asafstand		  78 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot 	 14,5 mm (enkele toer), massief
		  zamac vernikkeld
Kruknoot		  staal, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 50 – 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch rechthoekig (1) 24 mm breed 
		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 staal gelakt in inox look (1)
Sluitplaat		  vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (incl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A15E611 50A15E6 1
2

50
55
60

Doornmaat

Voorplaat

1

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H G 3 0

Projectsloten - Serie E6
A15E6 Toiletslot
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld 
Nachtschoot 	 20 mm (dubbele toer)
		  zamac vernikkeld, massief
Kruknoot		  staal, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 50 – 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch rechthoekig (1) 24 mm breed 
		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 staal gelakt in inox look (1)
Sluitplaat		  vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (incl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl.sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A26E611 50A26E6 1
2

50
55
60

Doornmaat

Voorplaat

1

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H C 3 0

Projectsloten - Serie E6
A26E6 Cilinderslot
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	 -
Kruknoot		  staal, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 staal gelakt in inox look (1)
Sluitplaat		  vlak (PC081)

VERPAKKING

Per stuk (incl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

b.v.  A30E621 60A30E6 2 60

Doornmaat

Voorplaat

1

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H 0 3 0

Projectsloten - Serie E6
A30E6 Loopslot

ARTIKELCODE
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 -
Nachtschoot 	 20 mm (dubbele toer)
		  zamac vernikkeld, massief
Kruknoot		  -
Krukstift		  -
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 staal gelakt in inox look (1)
Sluitplaat		  vlak (PC082)

VERPAKKING

Per stuk (incl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A46E621 60A46E6 2 60

Doornmaat

Voorplaat

1

Afwerking

3 M 4 0 0 F 2 H C 0 0

Projectsloten - Serie E6
A46E6 Cilindernachtslot
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 regelbare rolschoot
		  staal vernikkeld
Nachtschoot 	 20 mm (dubbele toer)
		  zamac vernikkeld, massief
Kruknoot		  -
Krukstift		  -
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 staal gelakt in inox look (1)
Sluitplaat		  vlak (PC083)

VERPAKKING

Per stuk (incl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30‘/60‘
Volgens EN12209

b.v.  A56E621 60A56E6 2 60

Doornmaat

Voorplaat

1

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H C 0 0

Projectsloten - Serie E6
A56E6 Cilinderrolslot

ARTIKELCODE
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot	   	 sinterstaal vernikkeld 	
Nachtschoot 	 14,5 mm (enkele toer), massief
		  zamac vernikkeld
Kruknoot		  staal, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (incl. vernikkelde sleutel, excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, incl. 25 sleutels, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A13E127 55A13E1 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H D 3 0

Projectsloten - Serie E1
A13E1 Blind klavierslot
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KENMERKEN

Asafstand		  78 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot 	 14,5 mm (enkele toer), massief
		  zamac vernikkeld
Kruknoot		  staal, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl.sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A15E127 55A15E1 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H G 3 0

Projectsloten - Serie E1
A15E1 Toiletslot
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	 20 mm (dubbele toer), massief
		  zamac vernikkeld
Kruknoot		  staal, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl.sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A26E127 55A26E1 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H C 3 0

Projectsloten - Serie E1
A26E1 Cilinderslot
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	 -
Kruknoot		  staal, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC081)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

b.v.  A30E127 55A30E1 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H 0 3 0

Projectsloten - Serie E1
A30E1 Loopslot

ARTIKELCODE
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 -
Nachtschoot 	 20 mm (dubbele toer), massief
		  zamac vernikkeld
Kruknoot		  -
Krukstift		  - 
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC082)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A46E127 55A46E1 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 0 0 F 2 H C 0 0

Projectsloten - Serie E1
A46E1 Cilindernachtslot
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Slotkast		  gesloten, verzinkt
Dagschoot		 regelbare rolschoot
		  staal vernikkeld
Nachtschoot 	 20 mm (dubbele toer), massief
		  zamac vernikkeld
Kruknoot		  -
Krukstift		  -
Patentgaten	 ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC083)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30‘/60‘ 
Volgens EN12209

b.v.  A56E127 55A56E1 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H C 0 0

Projectsloten - Serie E1
A56E1 Cilinderrolslot

ARTIKELCODE



26 Referenties

The Dominican

Bart Lens - Lens°Ass 
architecten
Fotograaf: Marc Detiffe
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KENMERKEN

Asafstand		  72 - 78 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot 	 14,5 mm (enkele toer), massief
		  staal vernikkeld
Kruknoot		  staal, gelagerd
		  3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

b.v.  A15D527 55A15D5 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H G 3 0

Projectsloten - Serie D5
A15D5 Toiletslot

ARTIKELCODE
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot 	 20 mm (dubbele toer), massief, staal vernikkeld
Kruknoot		  staal, gelagerd
		  3-delig zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl.sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A26D527 55A26D5 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H C 3 0

Projectsloten - Serie D5
A26D5 Cilinderslot
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	 -
Kruknoot		  staal, gelagerd
		  3-delig zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC081)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

b.v.  A30D527 55A30D5 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7	

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H 0 3 0

Projectsloten - Serie D5
A30D5 Loopslot

ARTIKELCODE
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	 -
Kruknoot		  staal, gelagerd
		  3-delig zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC081)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Dagschoot kan bediend worden via kruk en cilinder
Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A36D527 55A36D5 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H C 3 0

Projectsloten - Serie D5
A36D5 Cilinderloopslot
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 -
Nachtschoot 	 20 mm (dubbele toer), massief
		  staal vernikkeld
Kruknoot		  -
Krukstift		  -
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC082)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Volgens EN12209

b.v.  A46D527 55A46D5 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7	

Afwerking

3 M 4 0 0 F 2 H C 0 0

Projectsloten - Serie D5
A46D5 Cilindernachtslot

ARTIKELCODE
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 regelbare rolschoot
		  staal vernikkeld
Nachtschoot 	 20 mm (dubbele toer), massief
		  staal vernikkeld
Kruknoot		  -
Krukstift		  -
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 - 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC083)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30‘/60‘ 
Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A56D527 60A56D5 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H C 0 0

Projectsloten - Serie D5
A56D5 Cilinderrolslot
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 niet van toepassing
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 haakschoot
		  staal vernikkeld
Nachtschoot	 -
Kruknoot		  staal, gelagerd
		  3-delig zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 - 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
sluitplaat		  vlak (PC084)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Volgens EN12209

b.v.  A76D527  60A76D5 2 55
60

Doornmaat

Voorplaat

7	

Afwerking

3 M 4 0 0 F 2 C A 3 0

Projectsloten - Serie D5
A76D5 Cilinderhaakslot

ARTIKELCODE
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KENMERKEN

Asafstand		  66 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 sinterstaal, vernikkeld
Nachtschoot	 14,5 mm (enkele toer), massief, staal vernikkeld
Kruknoot		  staal, gelagerd, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC085)

VERPAKKING

Per stuk (excl. Sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

ARTIKELCODE

b.v.  A85D527 60A85D5 2 60

Doornmaat

Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H C 3 0

Projectsloten - Serie D5
A85D5 Senior toiletslot
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbaar
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 sinterstaal, vernikkeld
Nachtschoot	 20 mm (dubbele toer), massief, staal vernikkeld
Kruknoot		  staal, gelagerd, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 60 mm
Voorplaat	 	 symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat	 	 vlak (PC085)

VERPAKKING

Per stuk (excl. Sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

b.v.  A86D527  60A86D5 2 60

Doornmaat

Voorplaat

7	

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H C 3 0

Projectsloten - Serie D5
A86D5 Senior cilinderslot

ARTIKELCODE
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State Administrative
Tower

M. & J-M. Jaspers -  
J. Eyers & Partners

Referenties
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KENMERKEN

Asafstand		  72 - 78 mm
Draairichting	 links en rechts verschillend
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 massieve fluisterschoot (3-delig) 
		  sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot 	 14,5 mm (enkele toer), massief
		  staal vernikkeld
Kruknoot		  staal, gelagerd
		  3-delig zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat) 

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

b.v.  A15D627 55A15D6 2 55
60

L
R

Doornmaat

Draairichting
Voorplaat

7

Afwerking

3 M 4 1 0 F 2 H G 3 0

Projectsloten - Serie D6
A15D6 Toiletslot

ARTIKELCODE
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 links en rechts verschillend
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 massieve fluisterschoot (3-delig)
		  sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot 	 20 mm (dubbele toer), massief
		  staal vernikkeld
Kruknoot		  staal, gelagerd
		  3-delig zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	  55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		  inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

3 M 4 1 0 F 2 H C 3 0

Projectsloten - Serie D6
A26D6 Cilinderslot

b.v.  A26D627 55A26D6 2 55
60

L
R

Doornmaat

Draairichting
Voorplaat

7

Afwerking

ARTIKELCODE
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 links en rechts verschillend
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 massieve fluisterschoot (3-delig)
		  sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	 -
Kruknoot		  staal, gelagerd
		  3-delig zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC081)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

3 M 4 1 0 F 2 H 0 3 0

Projectsloten - Serie D6
A30D6 Loopslot

b.v.  A30D627 55A30D6 2 55
60

L
R

Doornmaat

Draairichting
Voorplaat

7

Afwerking

ARTIKELCODE
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 links en rechts verschillend
Slotkast		  gesloten, gelakt
Dagschoot		 massieve fluisterschoot (3-delig)
		  sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	 -
Kruknoot		  staal, gelagerd
		  3-delig zelfklemmend
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking		 inox geborsteld (7)
Sluitplaat		  vlak (PC081)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Dagschoot kan bediend worden via kruk en cilinder
Voldoet aan BENOR ATG RF 30’/60’
Volgens EN12209

3 M 4 1 0 F 2 H C 3 0

Projectsloten - Serie D6
A36D6 Cilinderloopslot

b.v.  A36D627 5536D6 2 55
60

L
R

Doornmaat

Draairichting
Voorplaat

7

Afwerking

ARTIKELCODE



41 Referenties

GDF-Suez HQ

Jaspers-Eyers & Partners

Justitie Hasselt

SOHA, J. MAYER H. 
Architekten in  
samenwerking met  
a2o-architecten en 
Lens°Ass architects 
(Twins)
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm
Draairichting	 keerbare dagschoot
Slotkasten		 gesloten, gegalvaniseerd 
Dagschoot		 massief, inox geborsteld
Nachtschoot 	 massief, zamac verzinkt
		  dubbele toer (20 mm)
		  zaagbelemmering (bij DM = 55 mm), afgerond
Bijschoten		 blok
		  massief, zamac vernikkeld
Kruknoot		  zamac
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja
Bediening		  cilinder

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  rechthoekig (1), 2150  x 16 – 18 – 20 mm
		  afgerond (2), 1700  x 18 - 20 - 24 mm 
Afwerking		 staal: grijs gelakt (1)
		  inox geborsteld (7) alleen voorplaat 24 mm
Breedte		  16 (6), 18 (8), 20 (0) of 24 (4) mm
Sluitplaat		  vlak (PT10321 en PT10621)
		  hoek (PT20321 en PT20621)

VERPAKKING

Bulk (excl. sluitplaten):	 voorplaat 16 of 18 mm: per 10
			   voorplaat 20 mm: per 8
			   voorplaat 24 mm: per 7

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor gebruik in brandwerende deuren (30’ / 60’)
Gelieve bij uw deurenfabrikant te vragen naar de maximaal toegelaten 
afmetingen van de slotkast en de voorplaat, opgenomen in zijn Benor-attest.

Opbouw ARTIKELCODE				    ARTIKELCODE

						      T108111055  
						      T108111655  
						      T108111855   
						      T108111860   
						      T108121055   
						      T108121455  
						      T108121055
						      T108121855
						      T108121860

Meerpuntsloten - Serie 81
T1081 
Meerpuntslot met blokschoten

T1081 1
2

55
60

6
8
0
4

Doornmaat

Breedte voorplaatVoorplaat

1
7

Afwerking



43 Meerpuntsloten - Serie 81
T1081 
Meerpuntslot met blokschoten
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm 
Draairichting	 keerbare dagschoot
Slotkasten		 gesloten, gegalvaniseerd staal
Dagschoot		 massief, inox geborsteld
Nachtschoot 	 massief, zamac verzinkt
		  dubbele toer (20 mm)
		  zaagbelemmering (bij DM = 55 mm), afgerond
Bijschoten		 haak
		  staal vernikkeld
Kruknoot		  zamac
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja
Bediening		  cilinder

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  rechthoekig (1), 2150  x 16 – 18 mm
		  afgerond (2), 1700  x 18 - 24 mm
Afwerking		 staal: grijs gelakt (1)
		  inox geborsteld (7) alleen voorplaat 24 mm
Breedte		  16 (6), 18 (8) of 24 (4) mm
Sluitplaat		  vlak (PT10321 en PT15621)
		  hoek (PT20321 en PT20621)

VERPAKKING

Bulk (excl. sluitplaten):	 voorplaat 16 of 18 mm: per 10
			   voorplaat 24 mm: per 7

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor gebruik in brandwerende deuren (30’ / 60’) - T158121455: SKG**
Gelieve bij uw deurenfabrikant te vragen naar de maximaal toegelaten  
afmetingen van de slotkast en de voorplaat, opgenomen in zijn Benor-attest.

Opbouw ARTIKELCODE				    ARTIKELCODE

						      T158111655  
						      T158111855  
						      T158121455  
						      T158121460  
						      T158127455 
						      T158127460  
						      T158121855

Meerpuntsloten - Serie 81
T1581 
Meerpuntslot met haakschoten

T1581 1
2

55
60

6
8
4

Doornmaat

Breedte voorplaatVoorplaat

1
7

Afwerking



45 Meerpuntsloten - Serie 81
T1581 
Meerpuntslot met haakschoten
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm 
Draairichting	 keerbare dagschoot
Slotkasten		 gesloten, gegalvaniseerd
Dagschoot		 massief, inox geborsteld
Nachtschoot 	 massief, zamac verzinkt
		  dubbele toer (20 mm)
		  zaagbelemmering (bij DM = 55 mm), afgerond
Bijschoten		 dubbele ronde pennen, staal vernikkeld
Kruknoot	 	 zamac
Krukstift	 	 8 mm
Patentgaten	 ja
Bediening	 	 cilinder

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 – 60 mm
Voorplaat		  rechthoekig (1), 2150  x 16 – 18 mm
		  afgerond (2), 1700  x 18 - 24 mm
Afwerking		 staal: grijs gelakt (1)
		  chroomstaal geborsteld (7) alleen voorplaat 24 mm
Breedte		  16 (6), 18 (8) of 24 (4) mm
Sluitplaat	 	 vlak (PT10321 en PT17621)
		  hoek (PT20321 en PT20621)

VERPAKKING

Bulk (excl. sluitplaten):	 voorplaat 16 of 18 mm: per 10
			   voorplaat 24 mm: per 7

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor gebruik in brandwerende deuren (30’ / 60’)
Gelieve bij uw deurenfabrikant te vragen naar de maximaal toegelaten  
afmetingen van de slotkast en de voorplaat, opgenomen in zijn Benor-attest.

Opbouw ARTIKELCODE				    ARTIKELCODE

						      T178111655  
						      T178111855  
						      T178121455  
						      T178121455KAB  
						      T178121460
						      T178121855  

Meerpuntsloten - Serie 81
T1781 
Meerpuntslot met dubbele penschoten

T1781 1
2

55
60

6
8
4

Doornmaat

Breedte voorplaatVoorplaat

1
7

Afwerking



47 Meerpuntsloten - Serie 81
T1781 
Meerpuntslot met dubbele penschoten
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KENMERKEN

Asafstand		  72 mm 
Draairichting	 keerbare dagschoot
Slotkasten		 gesloten, gegalvaniseerd staal
Dagschoot		 massief, messing vernikkeld
Nachtschoot 	 massief, zamac verzinkt
		  dubbele toer (20 mm)
		  zaagbelemmering, afgerond
Bijschoten		 dubbele pen, zamac vernikkeld
Kruknoot		  zamac
Krukstift		  8 mm
Patentgaten	 ja
Bediening		  cilinder

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	 55 mm
Voorplaat	 	 afgerond (2), 1300 x 24 mm
Afwerking		 staal: grijs gelakt (1)
Breedte		  24 (4) mm
Sluitplaat	 	 vlak (PT10321 en PT17621)
		  hoek (PT20321 en PT2E621)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaten)
Bulk (excl. sluitplaten): per 7

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor gebruik in brandwerende deuren (30’ / 60’)
Gelieve bij uw deurenfabrikant te vragen naar de maximaal toegelaten  
afmetingen van de slotkast en de voorplaat, opgenomen in zijn Benor-attest.

ARTIKELCODE

Meerpuntsloten - Serie 81
T178121455KAB 
Meerpuntslot met dubbele penschoten - 
korte voorplaat

KABT1781 2 554

Doornmaat

Breedte voorplaatVoorplaat

1

Afwerking



49 Meerpuntsloten - Serie 81
T178121455KAB 
Meerpuntslot met dubbele penschoten - 
korte voorplaat
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Voor sloten:	 A13E1		 A15E1
		  A26E1		 A15D5
		  A26D5		 A15D6
		  A26D6

Voor sloten:	 A13E6		 A15E6
		  A26E6		 A13E1
		  A15E1		 A26E1
		  A15D5		 A26D5
		  A15D6		 A26D6

Voor sloten:	 A30E1		 A30D5
		  A36D5		 A30D6
		  A36D6

Sluitplaten
Projectsloten

PC080..39

PC080..48

PC081..39

Vorm		  afgerond (2)
Afwerking		 RVS geborsteld (7)
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  1,5 mm
Lip		  15 mm

Vorm		  rechthoekig (1),  
		  afgerond (2)
Afwerking 		 staal gelakt in inox look (1)
                        	 RVS geborsteld (7)
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  1,5 mm
Lip		  24 mm

Vorm		  afgerond (2)
Afwerking		 RVS geborsteld (7)
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  1,5 mm
Lip		  15 mm



51

Voor sloten:	 A30E6		 A30E1
		  A30D5		 A36D5
		  A30D6		 A36D6

Voor sloten:	 A46E1		 A46D5

Voor sloten:	 A46E6		 A46E1
		  A46D5

Sluitplaten
Projectsloten

PC081..48

PC082..39

PC082..48

Vorm		  afgerond (2)
Afwerking		 staal gelakt in inox look (1)
                        	 RVS geborsteld (7)
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  1,5 mm
Lip		  24 mm

Vorm		  afgerond (2)
Afwerking		 RVS geborsteld (7)
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  1,5 mm
Lip		  15 mm

Vorm		  afgerond (2)
Afwerking		 staal gelakt in inox look (1) 
		  RVS geborsteld (7)
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  1,5 mm
Lip		  24 mm
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Voor sloten:	 A56E1		 A56D5

Voor sloten:	 A56E6		 A56E1
		  A56D5

Voor sloten:	 A76D5

PC083..39

PC083.48

PC084..24

Vorm		  afgerond (2)
Afwerking		 RVS geborsteld (7)
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  1,5 mm
Lip		  15 mm

Vorm		  afgerond (2)
Afwerking		 staal gelakt in inox look (1) 
		  RVS geborsteld (7)
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  1,5 mm
Lip		  24 mm

Vorm		  afgerond (2)
Afwerking		 RVS geborsteld (7)
Draairichting	 niet van toepassing
Dikte		  3,0 mm
Lip		  niet van toepassing

Sluitplaten
Projectsloten
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Voor sloten:	 A85D5
		  A86D5

Voor sloten:	 A85D5
		  A86D5

PC085..39

PC085..48

Vorm		  afgerond (2)
Afwerking		 RVS geborsteld (7)
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  1,5 mm
Lip		  15 mm

Vorm		  afgerond (2)
Afwerking		 RVS geborsteld (7)
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  1,5 mm
Lip		  24 mm

Sluitplaten
Projectsloten
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Voor sloten:	 MPS serie 81

Voor sloten:	 MPS serie 81

Voor sloten:	 MPS serie 81

Sluitplaten
Meerpuntsloten

PT103-32

PT103-37

PT103-47

Vorm		  afgerond
Afwerking		 staal: grijs gelakt
		  RVS geborsteld
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  3 mm

Vorm		  afgerond
Afwerking		 staal: grijs gelakt
		  RVS geborsteld
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  3 mm

Vorm		  afgerond
Afwerking		 staal: grijs gelakt
		  RVS geborsteld
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  3 mm
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Voor sloten:	 T1081

Voor sloten:	 T1581

Voor sloten:	 T1781

Sluitplaten
Meerpuntsloten

PT106

PT156

PT176

Vorm		  afgerond
Afwerking		 staal: grijs gelakt
		  RVS geborsteld
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  3 mm

Vorm		  afgerond
Afwerking		 staal: grijs gelakt
		  RVS geborsteld
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  3 mm

Vorm		  afgerond
Afwerking		 staal: grijs gelakt
		  RVS geborsteld
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  3 mm
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Voor sloten:	 MPS serie 81

Voor sloten:	 MPS serie 81

Sluitplaten
Meerpuntsloten

PT203

PT206

Vorm		  afgerond
Afwerking		 staal: grijs gelakt
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  3 mm

Vorm		  afgerond
Afwerking		 staal: grijs gelakt
Draairichting	 links en rechts bruikbaar
Dikte		  3 mm



57 Onze producten
Kwaliteit, Know-how en innovatie
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MG Tower

M. & J-M. Jaspers -  
J. Eyers & Partners

Referenties



59 Notities



ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and  
convenience.

ASSA ABLOY nv 
Sales and Marketing

Heide 9
1780 Wemmel
BELGIUM
T	 + 32 2 247 79 11
F	 + 32 2 216 17 49
info@assaabloy.be

www.assaabloy.be  L
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